


配接SKY-4Y型液位变送器技术参数

外 形 尺 寸

信 号 输 出

开 孔 尺 寸

信 号 输 入

输 入 电 压

信 号 输 出 负 载 阻 抗

环 境 温 度 保 护 功 能

测 控 范 围

测 控 深 度

工 作 电 压

光柱显示范围

控 制 触 点

环 境 温 度精    度

精    度

0～100% 0～100%

AC220V±10%

0～65℃±0.5%FS

±0.5%FS

80×160×125mm

DC4～20mA

76×152mm

DC4～20mA

220V/3A(常开,常闭)

220V/3A(常开,常闭) 220V/3A(常开,常闭)

DC24V(12～36V)

4～20mA ≤500Ω

过流保护,防浪涌

0～2m,0～5m,0～15m

0～65℃

SKY-4T型液位控制仪技术参数

SKY-4T型液位控制仪面板说明

进入参数设定状态，切

换设定参数及确认

参数设定值上调

参数设定值下调

超限报警时点按消音

超量程和欠量程显示

通电自检

四.安装与接线

接线原理图

    变送器内置反电保护，变送器两线可不分正，负极。直接引至仪

表1,2号端子即可。

安 装 尺 寸 M20×1.5mm

超 高 触 点 极 低 触 点

1、采用L E D双色光柱显示液位，清晰直观，水位高度用红色光柱指

   示。

2、具有开泵停泵控制功能，可用于水箱（ 罐）、水槽、污水坑的全自

   动给水或排水控制；

3、具有液位高水位和低水位高分贝蜂鸣器自动报警，高高水位和低

   低水位联锁控制触点输出；

4、具有水位信号变送输出，可供变频做全自动连续给水；

5、零水位可通过迁移量进行调整，方便现场校准；

6、可外接消音按钮，方便仪表上操作台集中消音；

7、具有传感器损坏/断线诊断功能。

二．功能特点

    丹东市高精锅炉仪器有限公司是一家为锅炉、石化、电力等行业

成套设计、生产各种自动化设备的专业企业。拥有国家劳动部颁发的

压力容器检测中心质量认证、监制证书和特种设备制造许可证；省劳

动厅颁发的防爆制造许可证；并通过ISO9001质量管理体系认证。自

创建二十多年以来，先后开发近百种新产品，多项产品为国内首创并

荣获国家专利。

    主要产品包括：智能温度、水位、压力数显报警控制仪；自控配

电设备；各种温度、压力、液位变送器，燃油、燃气锅炉自动点火及

火焰自动监视控制装置，双色水位计，磁翻板水位计，磁浮子远传液

位计，电容式水位计；PLC锅炉工业电控监控设备，变频稳压供水设

备，温度液位及风量自动调节大功变频控制装置。

    本公司为满足发展需要又新创建“龙腾自控有限公司”，以龙腾

公司为首共同开发、生产、销售。龙腾公司坐落于丹东新城区，位于

辽宁丹东仪器仪表园，为生产研发基地，与邻国朝鲜一江之隔，也是

旅游观光的好地方。



自动上水或排水控制原理图

     当液位低于低报警点或高于高报警点时，仪表内置的蜂鸣器鸣叫

报警，同时相应的报警灯闪烁，此时可按[消音]键停止鸣叫，但报警

灯仍然闪烁，直至故障解除。

5.1通电运行

    接线完毕后接通电源，仪表自检 / 初始化，数码管显示“     ”

（“丹东高精”的汉语拼音缩写），2秒后自动转入运行状态，数码管

显示实测液位值，光柱显示实际液位，发光灯显示控制状态。

1. 进入参数设定时，仪表将停泵、停止联锁、蜂鸣器消音。

2. 每按一次‘▲’键或‘▼’键，显示数字增一或减一，按住‘▲’键

    或‘▼’键，显示数字连续增减。

3. 在参数设定状态，按[设置]键为确认当前设定并进入下一项设定。

4. 输入错误的密码，仪表将自动返回运行状态。

5. 设定过程中按键间隔超过 2 分钟，仪表将放弃本次设定值并返回运

    行状态。

5.2参数设定

按键 显示 操作说明步骤

按▲键或▼键设定启动点控制值。

按[设置]键，停止灯亮，数码管显示原停止点
控制值。

▲▼

[设置]

7

8

按住[设置]键 5秒进入密码输入状态，数码管
显示“       ”。

再按[设置]键，低联锁灯亮，数码管显示原
低联锁值。

按▲键或▼键设定低联锁值。

按[设置]键，低报警灯亮，数码管显示原低报
警值。

按▲键或▼键设定低报警值。

按[设置]键，启动灯亮，数码管显示原启动点
控制值。

[设置]

[设置]

[设置]

[设置]

▲▼

▲▼

1

2

3

4

5

6

按▲键或▼键设定停止点控制值。

按[设置]键，高报警灯亮，数码管显示原高报
警值。

▲▼

[设置]

9

10

按▲键或▼键设定高报警值。▲▼11

注意！设定控制点参数应按照从小到大的顺序：低联锁值<低报警
值<启动点<停止点<高报警值<高联锁值，否则将失去控制意义。

注意！未接传感器而短接1,2号端子可能造成仪表烧毁。



        在高级参数设定中，可以设定小数保留位数、零点、满度和迁移

量四项参数。如设置不当可能导致仪表工作异常。相应参数出厂时均

已设好，用户一般不需设定。

5.3高级参数设定

按键 显示 操作说明

按住[设置]键 5 秒进入密码输入状态，数码管
显示“       ”。

按▲键或▼键修改密码为“       ”。

按[设置]键，数码管显示“      ”,表示进入
小数保留位数设定。

再按[设置]键，数码管显示原小数保留位数。

[设置]

[设置]

[设置]

▲▼

1

2

3

4

步骤

按▲键或▼键设定小数保留位数，设定范围
“  ～  ”。

按[设置]键，数码管显示“     ”,表示进
入零点设定,设定范围“       ～  ”。

再按[设置]键，数码管显示原满度值（测量水
位最大高度）。

按▲键或▼键设定满度值，设定范围“    ～ 
       ”。

[设置]

▲▼

[设置]

再按[设置]键，数码管显示原零点值（默认为
零，不建议改动）。

[设置]

▲▼

按[设置]键，数码管显示“       ”,表示进
入满度设定。

[设置]

7

9

8

10

5

6

按▲键或▼键设定高联锁值。

按[设置]键，保存设定的参数并返回至运行状
态，参数设定完成。

[设置]

▲▼13

14

按[设置]键，高联锁灯亮，数码管显示原高联
锁值。

[设置]12

注：如发现现场零水位时仪表显示不为零，可通过迁移量方便的进行

    校准，例如零水位时仪表显示-0.02时可将迁移量设置为0.02此

    时仪表将自动迁移。

再按[设置]键，数码管显示原迁移量。

按▲键或▼键设定迁移量，设定范围“    
～    ”。

按[设置]键，保存设定的参数并返回运行状态，
参数设定完成。

[设置]

[设置]

▲▼

12

13

14

故障表现 处理方法

通电后仪表无显示 检查电源接线及23、24号端子

传感器损坏应更换

传感器接线错误

测量值超出仪表量程

信号线短路或断路

断线短路或接线错误应重新接线

仪表显示“----”

仪表控制异常

1、精密仪器仪表，应避免剧烈机械震动；

2、应尽量避免强电磁场干扰，避免在高湿强腐蚀环境下使用；

3、传感器因长期处于高温高湿环境，易发生锈蚀，其连接线绝缘层

   易老化开裂，应定期检修保养。

11 [设置]
按[设置]键，数码管显示“     ”,表示进入
迁移量设定。

6.1故障排查处理

6.2保养维护


