


    丹东市高精锅炉仪器有限公司是一家为锅炉、石化、电力等行业

成套设计、生产各种自动化设备的专业企业。拥有国家劳动部颁发的

压力容器检测中心质量认证、监制证书和特种设备制造许可证；省劳

动厅颁发的防爆制造许可证；并通过ISO9001质量管理体系认证。自

创建二十多年以来，先后开发近百种新产品，多项产品为国内首创并

荣获国家专利。

    主要产品包括：智能温度、水位、压力数显报警控制仪；自控配

电设备；各种温度、压力、液位变送器，燃油、燃气锅炉自动点火及

火焰自动监视控制装置，双色水位计，磁翻板水位计，磁浮子远传液

位计，电容式水位计；PLC锅炉工业电控监控设备，变频稳压供水设

备，温度液位及风量自动调节大功变频控制装置。

    本公司为满足发展需要又新创建“龙腾自控有限公司”，以龙腾

公司为首共同开发、生产、销售。龙腾公司坐落于丹东新城区，位于

辽宁丹东仪器仪表园，为生产研发基地，与邻国朝鲜一江之隔，也是

旅游观光的好地方。

    SKY-66F系列水位控制器，主要适用于工业蒸汽锅炉、污水处理、

浴池、家庭给排水、水箱水罐的水位控制。具有应用范围广、自控灵

敏、抗干扰性强、体积小、价格低廉的特点。该控制器由两部分组成。

一部分：为水位检测部分（电极、极筒）。二部分：为水位控制部分，

水控仪可将液体信号放大及转换成三组开关信号来进行自动控制水位

和超上、下限报警。       

主要技术参数

仪表简介

控制负荷 信号阻抗

工作电压 控制负载

开关信号 下限;上限；开、停泵

AC380V/3A 0～30k   m

220V/±10%0.1A

 

接触器、水泵、电磁阀

蒸汽锅炉自动给水，超限报警控制线路

安装尺寸



排污水控制接线路

用于高位水箱，太阳能，污水处理浴池及家庭用水接线路

小于500W单相泵直接启动

1－20吨，脱硫式除尘器水位控制接线图



1、精密仪器仪表，应避免剧烈机械震动；

2、应尽量避免强电磁场干扰，避免在高湿强腐蚀环境下使用；

3、传感器因长期处于高温高湿环境，易发生锈蚀，其连接线绝缘层

      易老化开裂，应定期检修保养；

4、用于锅炉电极筒上的电极长期工作在高温高压环境中，应定期用砂

      纸打磨电极杆，确保可靠控制；

5、用于水箱应采用不锈钢电极以防止电化学腐蚀，定期清理电极防止

      表面结垢。

另注：

1、如用户有特殊要求，我们可根据需求设计。

2、该产品的执行标准：GB/T13638-92.

2、用短线代替电极，短连4、5端子此时下限指示灯熄灭。下限

   继电器释放，水泵仍是开启状态。

3、同时再用一支短连线短接3、5端子 ，仪表无变化，再用一支

   短连线短连2、5号端子此时停泵指示灯亮起水泵停止工作。

4、再用一支短连线短连1、5端子，上限指示灯亮起，上限继电

   器吸合。拆除1、5端子上限指示灯熄灭，上限继电器释放。

5、拆除2、5端子，仪表无特殊变化；拆除3，5端子，开泵指示

   灯亮起，水泵启动。

    若经上述测验仪表均为正常工作状态则用户只需检查电极是否连

极，是否结垢。

    下限若不正常请检查4号电极，供水若不正常，请检查2、3号电

极，上限若不正常请检查1号电极。

    该控制仪的工作原理是检测安装在水箱上的电极信号，当水位超

出或达到预定水位时，水位信号与公共信号线构成检测回路，达到检

测控制目的。因用户用途不同故接线方式不同，请参照前述接线图，

选择正确接线方法。另外，本公司配有多种电极：根据用户选购:有支

撑架式，法兰固定式，极筒固定式，电极式双色水位计式，电极式平

板水位计式。

    按图正确接线后上电，仪表电源指示灯亮起，说明仪表已经正常

工作。此时水箱内若无水则下限指示灯亮起，同时启动指示灯亮起，

自动上水，直至水箱水位至停止电极处水泵停止，此时手动上水至上

限，观察仪表上限指示灯是否亮起，亮起则仪表正常工作。

    仪表安装使用前或运行期间需要进行测试时，可按以下步骤操作。

    检测部分：长期用于高温、高压、腐蚀场所易出现异常，其主要

原因是断路、短路、潮湿严重导致连极，正常电极对外壳绝缘电阻应

大于500K    应经常清理可大大延长使用寿命。

    用于蒸汽锅炉上电极筒应经常清洗排污，如果用于水塔、水箱、

污水处理、家庭用水等，应将电极固定安装在专用支撑架上，确保电

极与水箱绝缘。

    若仪表不能正常供水请按下叙方法排除故障：

1、将控制开为手动（避免信号线调试时水泵误动作）摘除1～5

   号信号线，此时下限指示灯亮起下限继电器吸合。开泵指示

   灯亮起，控制继电器吸合，投入自动水泵应开启。

1、如传感器连接线已接好，需全部卸下。

2、打开水控仪电源开关，此时水控仪电源灯亮，下限灯亮；

3、按下检按钮，下限灯灭为正常；

4、按正检按钮，开泵灯灭，停泵灯亮为正常；

5、按上检按钮，上限灯灭为正常。

    如通过以上测试，表明水控仪状态正常。

    注：SKY-66F 5号端子必须直接与水箱壳体连接为公共信号线，不

得视为地线不接，否则将失去控制目的。


